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1 概  述 

关于本章 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

1.1 概述 介绍本文要介绍的接口。 

1.2 公共约定 介绍本文约定的格式和数据类型。 
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1.1 概述 
在线升级服务，由升级服务器（Online Update Server 简称 OUS）、升级客户端（Online 
Update Client 简称 OUC）两部分组成。本文档描述服务器与客户端的接口规范。接口

如下： 

 OUC 检查新版本接口 
 OUC 上报升级结果接口 
 文件下载接口 
 升级规则参数（Update Rule Param 简称 URP）约定 

1.2 公共约定 
接口中涉及的数据类型，按下述格式，如表 1-1 所示。 

表1-1 数据类型 

数据类型 格式 描述 

字符串类型 String 字符串类型 

整数类型 Integer 表示四字节有符号整数 

长整型 Long 表示 8 字节有符号整数 

 

日期和时间格式如表 1-2 所示。 

表1-2 日期和时间格式 

格式 含义 

yyyy 年 

mm 月 

dd 日 

hh 时 

nn 分 

ss 秒 
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1.2.1 接口采用的字符集类型 
在涉及 xml/json 格式的接口中，xml/json 格式的消息体，以及 xml/json 文档，统一使用

utf-8 字符集。 

举例： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

<rule name="DashBoard">1.0.0.1</rule> 

<rule name="DeviceName">E170</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule> 

</root> 

1.2.2 HTTP 接口调用方法 
HTTP 接口的参数统一使用 xml 或 json 格式的字符串，组织多个参数，以 HTTP POST
方法提交到 OUS。 

1.2.3 使用 HTTPS（SSL）访问服务器 
OUS（Online Update Server）同时支持 HTTPS（SSL）方式访问，以获得更好的安全

性。使用 HTTPS 方式访问服务器时，URL 和普通方式一致，仅协议名称需改为

HTTPS，目前仅对管理员访问升级管理台设置 HTTPS。 

1.2.4 接口的 URL 
文档中提供的接口 URL 仅为参考样例。如： 

URL：http://IP /<base_path>/urlcommand/ CheckNewVersion.aspx 

其中，服务器地址（IP），和基本路径（base_path）需要根据服务器的实际安装和配置

情况确定。 

1.2.5 加密方式 
客户端加密算法采用 3DES 算法，算法描述如下： 

步骤 1 系统生成一个 8 字节的随机数，作为 3DES 算法的向量。 

步骤 2 利用生成的 8 字节随机向量，将待加密的内容利用 3DES 算法加密。 

步骤 3 将上一步骤中生成的加密内容追加到步骤一生成 8 字节随机数后面，得到新的字符

串，并将新的字符转换成十六进制数。 

步骤 4 加密的升级规则值＝HEX:+步骤三生成的十六进制数，例如：

HEX:674D45D0874D664C60A802E914B4D9FE2。 

----结束 

 
密钥需向华为公司索取。 
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1.3 在线升级流程 

1.3.1 全量升级与增量升级 
全量升级和增量升级仅针对升级平台而言，和升级包本身是否完整的软件包概念不同 

全量升级：需要从服务器下载整个包，并在客户端执行安装的升级包。对于 PC 软件，

全量升级包通常是软件的完整升级包。对于固件版本，由于固件不支持部分文件追加

和替换，不管是完整固件包还是差分包，都采用全量升级。 

增量升级：客户端只需要从服务器下载部分或全部文件，在当前版本中追加文件或替

换已有的文件，目前主要用在 PC 软件场景。例如，对于 PC 客户端，可以通过替换部

分 dll 和配置文件完成版本的升级，而不需要下载完整的升级包。 

1.3.2 升级流程 
固件升级典型流程 

 

 filelist.xml：版本列表文件，包括版本中所有文件的路径、大小、MD5 值等。 

 changelog.xml：版本修改描述，包含版本修改点的多种语言描述。
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2 升级包文件格式 

关于本章 

本章描述在线升级版本包文件格式。 

标题 内容 

2.1 文件目录格式 打包文件目录格式说明 

2.2 filelist.xml 文件 filelist.xml 文件格式说明 

2.3 changelog.xml 文件 changelog.xml 文件格式说明 
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2.1 文件目录格式 

2.1.1 升级包文件格式 
所有升级包都需要打包成 zip 文件格式再上传。 

2.1.2 文件目录格式 
升级包采用的文件目录如下所示： 

full     全量升级包所在目录 

|--filelist.xml   列表文件 

|--changelog.xml  可选，修改描述文件 

|--update.app   实际的版本包，文件名可以根据需要修改，也可以增加子目录 

|--… 

increment    增量升级包所在目录 

|--filelist.xml   列表文件 

|--changelog.xml  可选，修改描述文件 

|--plugin1.dll   实际版本文件，文件名根据需要修改，也可以增加子目录 

|--… 

 

举例： 

下面是一个 PC 客户端软件的升级包结构。该升级包中只包含了全量升级包。 

 

2.1.3 filelist.xml 文件 
由于一个在线升级包中可能包含若干个文件，所以使用 Filelist.xml 文件来描述所有文

件。filelist.xml 采用 utf-8 格式。 

filelist.xml 文件的格式如下： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<root> 

<component> 

<name>TEST</name> 

<compress>0</compress> 

</component> 

<files> 

<file> 

<spath> PushService.apk</spath> 

<dpath> PushService.apk</dpath> 

<operation>ce</operation> 

<args>-S</args> 

<md5>81172094EB604E4EE1207FEFD81DFD95</md5> 

<size>12034914</size> 

<packageName>com.huawei.android.pushagent</packageName>  

<versionName>2.2.7</versionName>  

<versionCode>227</versionCode> 

</file> 

</files> 

</root> 

 

字段说明： 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

name String M 版本名称 

compress Int O 是否对文件进行压缩。缺省为 0，不压

缩。 

spath String M 文件在升级包中的源路径。 

dpath String M 文件下载后，需要拷贝到的目标路径。 

operation String M 操作，可以为一下参数的组合。 

c:拷贝 

e:执行 

d:删除 

r:注册(比如 activex 等需要注册的场景) 
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args String O 命令行参数，只有 operation 带有 e 参数时

有效。 

md5 String M 文件的 MD5 值，用于客户端文件校验。 

size String M 文件大小。 

packageName String O 包名，仅用于 apk 升级。 

versionName String O 版本号，仅用于 apk 升级。 

versionCode String O 版本编码，仅用于 apk 升级。 

举例： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

<component> 

<name>UTPS</name> 

<compress>0</compress> 

</component> 

<files> 

<file> 

<spath>changelog.xml</spath> 

<dpath>changelog.xml</dpath> 

<operation>c</operation> 

<md5>255A6BB6B591E404E2968325B6B39D92</md5> 

<size>2036</size> 

</file> 

<file> 

<spath>data.bin</spath> 

<dpath>data.bin</dpath> 

<operation>c</operation> 

<md5>63668458621438B4CFA1428DD425CB18</md5> 

<size>8473824</size> 

</file> 

<file> 

<spath>Setup.exe</spath> 

<dpath>Setup.exe</dpath> 
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<operation>ce</operation> 

<md5>D5C164A1D14CEE60C135AB0AC2901BF2</md5> 

<size>2507873</size> 

</file> 

</files> 

</root> 

2.1.4 changelog.xml 文件 
changelog.xml 文件用户记录版本的修改点。客户端根据 Changelog.xml 文件的内容显

示当前版本的修改点。changelog.xml 采用 utf-8 格式。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<root>  

<component name="TCPU" version="U8860IV100R001CHNC00B919"/>  

<default-language name="zh-cn">2052</default-language>  

<language name="zh-cn" code="2052">   <!—每种语言一个 language 节点--> 

<features module="短信">    <!—每个特性一个 features 节点--> 

<feature>                <!—特性的每个修改点一个 feature 节点--> 

1. Modify1.  

</feature>  

</features>  

</language>  

</root> 

字段说明： 

参数名 数据类

型 
是否可选 描述 

component 
name 

String M 升级包名称 

component 
version 

String M 升级包版本号 

default-
language name 

String M 缺省语言名称。当客户端没有匹配的语言

时，采用该语言。 

language name String M 语言名称，如： 
zh-cn, de-de, en_us 
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language code String M 语言编码，如下所示： 
1033 for en_us,  
1031 for de-de,  
2052 for zh-cn, 

features 
module 

String M 特性模块，如短信、电话本等。 

feature String M 具体的修改特性，如： 

1.电话本增加大头像。 

举例： 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<root>  

<component name="TCPU" version="U8860IV100R001CHNC00B919"/>  

<default-language name="zh-cn">2052</default-language>  

<language name="zh-cn" code="2052">  

<features module="整体说明">  

<feature>  

1. 操作系统升级到 Android 4.0。 

</feature>  

<feature>  

2. 升级屏幕驱动。 

</feature>  

</features>  

<features module="电话本">  

<feature>  

1. 联系人支持大头像。 

</feature>  

<feature>  

2. 支持通过拼音模糊查找。 

</feature>  

</features>  

<features module="彩信">  

<feature>  

1. 支持彩信自动下载。  
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</feature>  

<feature>  

2. 支持短信后台群发。 

</feature>  

</features>  

</language>  

<language name="en-us" code="1033">  

<features module="Abstract">  

<feature>  

1. Upgrade OS to Android 4.0. 

</feature>  

<feature>  

2. Upgrade screen driver. 

</feature>  

</features>  

<features module="Calander">  

<feature>  

1. Support head portrait. 

</feature>  

<feature>  

2. Support intelligent search.  

</feature>  

</features>  

<features module="mms">  

<feature>  

1. Support automatic download MMS. 

</feature>  

<feature>  

2. Support send sms background. 

</feature>  

</features>  

</language>  

</root> 
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3 升级服务器接口(json) 

关于本章 

本章描述的接口为 json 格式，相比 XML 格式，传输内容小，处理简单。新开发的应

用推荐使用 json 格式的接口。 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

4.1 新版本检测 新版本检测接口。 

4.2 多应用版本条件问询 询问服务器某些条件有哪些设置值 

4.3 多应用版本检测 应用版本检测 

4.3 文件下载 文件下载 

3.5 升级状态报告 下载、升级过程状态上报 

3.6 服务器可用性测试 测试服务器是否可用 
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3.1 新版本检测 

用户客户端到服务器检查是否有新版本。 

以下接口的请求头中的 content-type 都为 text/json;charset=utf-8 

3.1.1 接口名称 

URL：v2 /Check.action 

3.1.2 输入参数 

url:http://10.10.101:5060/Update/ v2/Check.action 

客户端需要获取一系列能够区分当前版本信息的参数，用于服务器进行版本

匹配。参数格式： 

{ 

    "rules":  

    { 

        "ruleName1": "ruleValue1", 

        "ruleName2": "ruleValue2", 

        "ruleNameN": "ruleValueN", 

        "test":"1" 

    } 

} 

输入参数是一组符合 JSON 规范的字符串，其中的规则项可以根据不同的业

务需求进行定制。 

例如，手机软件升级可以采用如下格式： 

{ 

    "rules":  

    { 

        "DeviceName": "U8860", 
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        "IMEI": "A00000BCD896A4E9", 

        "FingerPrint":" 
Huawei/C8812/hwc8812:4.0.3/HuaweiC8812/C92B918SP01:user/ota-rel-
keys,release-keys", 

        "Firmware": "V100R001B101C00", 

        "IMSI":"46002", 

        "Language": "chinese", 

        "OS": "Android 4.0.3", 

        "DeviceToken": " A00000BCD896A4E90000000008000001", 

        "packageName": "com.huawei.cloudplus", 

        "packageVersionCode": "210", 

   "sign":"D91564BE0D13DCFF260FE019EEEA8CD8" 

    } 

} 

 
 1：规则可以根据不同的产品和不同局点的要求进行配置。 

2：规则值支持加密，加密方式采用 3DES算法，格式如：
HEX:5502AEFDCB230126DF35798F6A71DD9E  

3: 当服务器存在多个符合条件的版本，要求服务器只返回最新版本，

可以在请求 URL后面带参数 latest=true: 

http://10.10.101:5060/Update/ v2/Check.action?latest=true 

4: 当客户端请求中带有 test标签时，服务器将同时查询测试状态的

版本："test":"1" 

 

3.1.3 接口返回值 
返回值是如下结构的 JSON 字符串： 

{ 

    "status": "1", 

    "components": [ 

        { 

            "name": "xx", 

            "version": "xx", 
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            "versionID": "xx", 

            "description": "xxx", 

            "url": "xxx" 

        }] 

    "forcedupdate": "0",    斜线部分为可选 

    "autoPollingCycle": "xx", 

    "maxNetDefault": "xx", 

    "maxNet2G": "xx", 

    "maxNet3G": "xx", 

    "maxNet4G": "xx", 

    "config":  

    { 

        "configName": "configValue" 

    }, 

} 

参数说明如表 2-3 所示。 

表3-1 参数说明 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

status String M 0:成功，有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 
3:客户端强制升级 -1:系统错误 

name String M 版本的名称，来自服务器管理页面

“Version Name”。 

version String M 版本号，对应服务器管理页面“Version 
Number”。 

versionID String M 版本的唯一标识。 

description String M 版本描述，对应服务器管理页面

“Description”。 

url String M 此 url 是客户端下载文件的地址。 

forcedupdate String O 是否强制升级(1:强制升级，0：非强制升

级，默认为 0) 

(备注：此项为强制升级总开关，如为 0，
则：showDownloadTip；autoDownload；
forceRemind；autoInstall；autoRun 的值均

为默认值 0；) 
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componentID Int O 客户端检测版本的编号(只用于 checkEX
接口) 

autoPollingCyc
le 

String O 自动轮询周期 默认：15 

maxNetDefault String O 文件超过一定范围大小 MB 需要提示用户 

不提示阈值       默认 2 

maxNet2G String O 2G 免提示阈值    默认 2 

maxNet3G String O 3G 免提示阈值    默认 30 

maxNet4G String O 4G 免提示阈值    默认 50 

Config 属性 

showDownloadTip String O 是否提示用户下载 0：前台下

载 1：后台下载 

默认：0 

（备注：如此项为前台下载，

autoDownload 的值才有意义；

如此项为后台下载，在意味着

任意网络自动下载

(autoDownload 为 1)。） 

autoDownload String O 是否自动下载 

0：不自动下载 

1：任意网络自动下载 

2：wifi 网络自动下载 

 默认：0 

(备注：如此项为不自动下载，

forceRemind 的值才有意义；） 

forceRemind String O 是否强制提醒用户下载 

0：不强制提醒用户(自动检测

时，UI 有”稍后提醒”选项) 

1：强制提醒(自动检测时，UI
无”稍后提醒”选项) 

默认：0 
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autoInstall String O 下载完成后是否自动安装 

0：不自动安装 

1：自动安装 

默认：0 

(备注：此项只对 ROM 有意

义，所有的 App 都为下载后自

动安装) 

autoRun String O 升级完成后是否自动执行 

0：不自动运行 

1：自动运行 

默认：0 

(备注：关于 App 自动运行的命

令需要再议。) 

forceUpgrade String O 强制更新升级包 

0：不升级不强制退出 

1：不升级强制退出 

默认：0 

(备注：此为 App 自升级模式下

的属性，暂时保留。) 

schedule String O 服务器限流时，客户端是否自

动调度检测 

1：自动调度检测 

0：不需要调度检测 

默认：0 

spareStartTime String O 闲时开始时间（格林威治零时区

时间：小时数） 

spareEndTime String O 闲时结束时间（格林威治零时区

时间：小时数） 
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downloadInSpare String O 强制闲时下载 

0：闲时下载 

1：任意时刻下载 

默认：1 

（下载限流时，在闲时区间段内

随机访问下载） 

maxCheckTimes String O 一个轮询周期内的最大调度检

测次数 

（最大调度次数是指忙时），默

认 3 次 

 

1：所有参数的默认值是由客户端提供，服务端不提供默认值数据的返回；  

2：客户端检测版本时选择性保存一些数据，例如：保存版本的自动轮询周期、轮询周

期内的最大调度检测次数；  

3：服务端没有设置版本的某个配置属性时，不返回该配置属性的值，客户端取默认

值。 

4：当 forcedupdate =1 时才有 config 节点信息 

举例 1，无强制升级和参数配置情况： 

{ 

    "status": "0", 

    "components": [ 

         

        { 

            "name": "account", 

            "description": "test", 

            "version": "1.2.0", 

            "versionID": "373", 

            "createTime": "2012-05-29T15:03:59+0800", 

            "url": "http://192.168.193.239:18180/TDS/data/files/p1/s19/G31/g0/v373/f1/" 

        }] 

} 

举例 2，有强制升级和参数配置情况： 

{ 
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    "status": "0", 

    "config":  

    { 

        "showDownloadTip": "1", 

        "autoDownload": "2", 

        "forceRemind": "1", 

        "autoInstall": "1" 

    }, 

    "components": [ 

         

        { 

            "name": "account", 

            "description": "", 

            "version": "1.2.0", 

            "versionID": "373", 

            "createTime": "2012-05-29T15:03:59+0800", 

            "url": "http://192.168.193.239:18180/TDS/data/files/p1/s19/G31/g0/v373/f1/" 

        }], 

    "autoPollingCycle": "7", 

    "maxNetDefault": "1", 

    "maxNet2G": "2", 

    "maxNet3G": "5", 

    "maxNet4G": "10", 

    "forcedupdate": "1" 

} 

3.2 多应用版本条件问询 

向服务器问询是否有应用版本，服务器返回相应的包名列表，客户端再向服务器发送请求，调

用 3.3 的接口，只匹配这些包。 
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3.2.1 接口名称 

URL：v2/GetCondition.action 

3.2.2 输入参数 

url:http://10.10.101:5060/Update/ v2/GetCondition.action 

参数格式： 

{ 

    "rules":  

    { 

        "ruleName1": "ruleValue1", 

        "ruleName2": "ruleValue2", 

        "ruleNameN": "ruleValueN", 

        "test": "1" 

    }, 

    "conditions": [ 

         

        { 

            "condition": "conditionName1" 

        }] 

} 

举例 

{ 

    "rules":  

    { 

        "DeviceName": "U8860", 

        "IMEI": "A00000BCD896A4E9", 

        "FingerPrint": " 
Huawei/C8812/hwc8812:4.0.3/HuaweiC8812/C92B918SP01:user/ota-rel-
keys,release-keys", 

        "Firmware": "V100R001B101C00", 
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        "IMSI": "46002", 

        "Language": "chinese", 

        "OS": "Android 4.0.3", 

      "DeviceToken": " A00000BCD896A4E90000000008000001" 

    }, 

    "conditions": [ 

         

        { 

            "condition": "packageName" 

        }, 

        { 

            "condition": "other name" 

        }] 

} 

3.2.3 接口返回值 

返回值是如下结构的 JSON 字符串： 

{ 

    "code": "0", 

    "results": [ 

         

        { 

            "packageName": "com.huawei.appmarket", 

            "other name": "other value" 

        }, 

        { 

            "packageName": "com.huawei.hisync", 

            "other name": "other value" 

        }] 

} 
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每次查询返回服务器上存在的应用软件版本的应用包名列表，客户端根据返回结果再调用 3.3 的

版本检测接口；如果返回列表是空，则不调用，服务器要记录这次查询动作。 

参数说明： 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

code String M 服务器上是否有发布的应用软件： 
0---有；1---无；-1---异常 

 

 

3.3 多应用版本检测 

该接口可以同时检测多个客户端应用软件是否有新版本 

3.3.1 接口名称 

URL：v2/CheckEx.action 

3.3.2 输入参数 

url:http://10.10.101:5060/Update/ v2/CheckEx.action 

参数格式： 

{ 

    "rules":  

    { 

        "ruleName": "ruleValue" 

    }, 

    "components": [ 

        { 

            "componentID ": "1", 

            "ruleName1": "ruleValue1" 

            "ruleName2": "ruleValue2", 

            "ruleNameN": "ruleValueN", 
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            "test":"1" 

        }] 

} 

输入参数是一组符合 JSON 规范的字符串，其中规则可以根据业务需求进行定

制。当带有 test 参数时，服务器将同时查询测试状态的版本。 

例如： 

{ 

    "rules":  

    { 

        "DeviceName": "U8860", 

        "IMEI": "A0000B6D3ED98A", 

        "IMSI": "46002", 

        "FirmWare": "V100R001C00 B101", 

        "Language": "en_us", 

        "OS": "Android 4.0.3", 

        "C_version":"C92", 

     "FingerPrint":" 
Huawei/U8860/hwc8812:4.0.3/HuaweiU8860/C92B918SP01:user/ota-rel-
keys,release-keys", 

     "DeviceToken": " A00000BCD896A4E90000000008000001", 

    }, 

    "components": [ 

        { 

            "componentID": "1", 

            "AppName": "gallery", 

            "PackageName": "com.huawei.gallery", 

            "PackageVersionCode": "123", 

    "sign":"D91564BE0D13DCFF260FE019EEEA8CD8" 

        }, 

        { 

            "componentID": "2", 

            "AppName": "pushagent", 

            "PackageName": "com.huawei. pushagent ", 
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            "PackageVersionCode": "12", 

    "sign":"D91564BE0D13DCFF260FE019EEEA8CD8" 

        }] 

} 

3.3.3 接口返回值 

返回值是如下结构的 JSON 字符串： 

{ 

    "status": "0", 

    "components": [ 

        { 

            "name": "PushService", 

            "size": "12579962", 

            "description": "", 

            "version": "1.2.7", 

            "versionID": "374", 

            "createTime": "2012-05-29T16:03:27+0800", 

            "url": 
"http://192.168.193.239:18180/TDS/data/files/p1/s19/G31/g0/v374/f1/", 

            "componentID": 1 

        }, 

        { 

            "name": "PushService", 

            "size": "12579962", 

            "description": "", 

            "version": "1.2.7", 

            "versionID": "374", 

            "createTime": "2012-05-29T16:03:27+0800", 

            "url": 
"http://192.168.193.239:18180/TDS/data/files/p1/s19/G31/g0/v374/f1/", 

            "componentID": 2 

        }] 
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} 

 

每次查询都只返回最新的版本。 

参数说明： 

参数说明如表 3-1 所示。 

强制升级及升级参数配置，与 3.1 相同。 

3.4 文件下载 

3.4.1 下载文件 URL 生成 
如果检测到有新的版本，OUS 会返回新版本的 URL，见 3.1.3 接口返回值。此 URL 是

版本所有文件在服务器上存放的根目录，使用 HTTP 或 HTTPS 协议下载升级所需的所

有文件。 

例如：返回的 URL 是 http://10.10.10.1/files.aspx/r_109/，那么 filelist.xml 的下载地址就

是 http:// 10.10.10.1/files.aspx/r_109/full/filelist.xml、http:/ 
10.10.10.1/files.aspx/r_109/increment/filelist.xml。 

3.4.2 下载文件流程 
参见 1.3。 

1、 下载 Filelist.xml 文件 

2、 下载对应的 Changelog.xml 文件（可选） 

3、 根据 Filelist.xml 依次下载所有文件，并根据 MD5 值进行文件校验。 

3.5 升级状态报告 
在 OUC 开始升级和完成升级后，调用此接口，向 OUS 报告升级状态，OUS 会记录升

级情况，并可对升级情况进行统计分析。 

3.5.1 接口名称 
URL: v2/UpdateReport.action 

3.5.2 输入参数 
url:http://10.10.101:5060/Update/ v2/ UpdateReport.action 

参数格式： 

{ 
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    "operateType": "1", 

    "updateLog":  

    { 

        "IMEI": "A0000B786DE78A", 

        "versionID": "100", 

        "clientversion": "U8860ICSV100R001C00B977", 

        "descinfo": "some message" 

    } 

} 

 
上报的规则值支持加密，加密方式采用 3DES 算法，格式如：
HEX:5502AEFDCB230126DF35798F6A71DD9E。 

名称 类型 是否可选 说明 

operateType String M 1: 开始下载；2：下载完成 

3: 升级成功；4：升级失败 

IMEI String M 设备唯一标识符。 

versionID String M 版本 ID，为查询版本时服务器返回

的值。 

clientversion String O 设备当前版本号 

descinfo String O 一些描述信息。尤其在版本升级失

败时，能报告一些失败原因到服务

器 

 

3.5.3 接口返回值 
服务器返回 http 状态码 status=200 OK，说明已经成功处理。 

3.6 测试 URL 是否可用 

OUC 可以通过调用该接口来判断服务器是否可用。 

3.6.1 接口名称 
URL：v2/Test.action 
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3.6.2 输入参数 
url:http://10.10.101:5060/Update/ v2/ Test.action 

参数格式： 

{ 

    "rand": "1231" 

} 

参数名 数据类型 描述 

rand String 客户端生成的随机数，服务器将在响应中返回相

同的值。 

 

3.6.3 接口返回值 
{ 

    "time": "2012-05-29T16:25:44+0800", 

    "rand": "1231" 

} 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

rand String M 随机数，返回客户端请求的随机

值。 

time  M 当前服务器时间 

 



4 升级服务器接口(XML) 接口说明书 
 

4-24 华为技术有限公司 01 (2009-02-13) 

 

 

4 升级服务器接口(XML) 

关于本章 

本章描述的接口为 XML 格式，兼容原来.net 版本的接口格式。新开发的客户端不建议

使用。 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

4.1 新版本检测 新版本检测接口。 

4.2 升级状态报告 升级状态报告 

4.3 文件下载 文件下载 

4.4 服务器可用性测试 测试服务器是否可用 

4.5 多应用版本条件问询 询问服务器某些条件有哪些设置值 

4.6 多应用版本检测 支持同时检测多个应用是否有新版本 
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4.1 新版本检测 
在 OUC （Online Update Client）运行时，需要先向 OUS 查询是否有新的版本可以进

行升级，OUC 将本地版本属性做为参数发送到 OUS。如果某个产品在服务器上有新的

可升级版本，服务器会返回新版本的升级地址。OUC 从这个地址进一步获取详细的升

级信息，并下载所有升级过程中需要的文件，进行应用软件的升级。 

以下接口的请求头中的 content-type 都为 text/xml;charset=utf-8 

4.1.1 接口名称 
URL:urlcommand/CheckNewVersion.aspx 

当在 URL 追加 latest=true 时，接口只返回符合规则的最新修改版本，如下： 

urlcommand/CheckNewVersion.aspx?latest=true 

 

4.1.2 参数输入 
输入参数是一组符合如下 DTD 规范的 xml 字符串： 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!ELEMENT root (rule+)> 

<!ELEMENT rule (#PCDATA)> 

<!ATTLIST rule 

 name (DashBoard | DashBoardFlash | DeviceName | Firmware | Hardware | 

IMEI | IMSI | Language | OS | CVersion |PackageName | PackageVersionCode) 

#REQUIRED 

> 

 
 规则可以根据不同的产品和不同局点的要求进行配置。 

例： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

<rule name="DeviceName">E170</rule> 

<rule name="Firmware">1.0.0.1</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule> 

</root> 

 
规则值支持加密，加密方式采用 3DES 算法，格式如：
HEX:5502AEFDCB230126DF35798F6A71DD9E 
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4.1.3 接口返回值 
返回可用版本的列表，如下所示： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<status>0</status><!--0:有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 -1:系统错误-->  
<components> 

<component> 
<name>×××</name> 
<version>×××</version> 
<versionID>×××</versionID><!--服务器上的版本 ID--> 
<description>×××</description> 
<url>×××</url> 

</component> 
<component> 
<name>×××</name> 
<version>×××</version> 
<versionID>×××</versionID> 
<description>×××</description> 
<url>×××</url> 

</component> 
</components> 

</root> 

表4-1 参数说明 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

status Int M(必须) 0:成功，有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 3:客户

端强制升级 -1:系统错误 

name String O(可选) 版本的名称，来自服务器管理页面

“Version Name”。 

version String O 版本号，对应服务器管理页面“Version 
Number”。 

versionID String O 版本的唯一标识。 

description String O 版本描述，对应服务器管理页面

“Description”。 

url String O 此 url 是客户端下载文件的地址。 

forcedupdate Int O 是否强制升级(1:强制升级，0：非强制升

级，默认为 0) 

 

4.1.4 举例 
输入： 

url:http://10.10.101:5060/Update/urlcommand/CheckNewVersion.aspx 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 
<rule name="DashBoard">1.0.0.1</rule> 
<rule name="DeviceName">E170</rule> 
<rule name="IMEI">HEX:962EBF6DF48A1AC590FCFC074AC587FBD2D6DCD61EAB0A53</rule>  
<rule name="IMSI">456</rule>  
<rule name="FirmWare">1.0.0.2</rule> 
<rule name="HardWare">1.0.0.3</rule> 
<rule name="DashBoardFlash">1.0.0.4</rule> 
<rule name="Language">2052</rule>  
<rule name="OS">Windows</rule>  
<rule name="C_version">C02</rule>  

</root> 

返回： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 
<status>0</status>  
<components> 
<component> 
<name>DashBoard</name> 
<version>1.2</version> 
<versionID>111</versionID> 
<description>hello</description> 
<url>http://10.10.10.3/files /r_109/</url> 

</component> 
<component> 
<name>FiemWare</name> 
<version>1.5</version> 
<versionID>22</versionID> 
<description>my description</description> 
<url>http:// 10.10.10.3/files /r_109/</url> 

</component> 
</components> 

</root> 

4.2 升级状态报告 
在 OUC 开始升级和完成升级后，调用此接口，向 OUS 报告升级状态，OUS 会记录升

级情况，并可对升级情况进行统计分析。 

4.2.1 接口名称 
URL: urlcommand/UpdateDone.aspx 

4.2.2 输入参数 
输入参数是一组如下结构的 xml 字符串： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<OperateType>1</OperateType> 
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<UpdateLog> 
<Log name="IMEI" >A0000B786DE78A</Log> 
<Log name="VersionID">100</Log>  
<Log name="clientversion">U8860ICSV100R001C00B977</Log> 
<Log name="descinfo">some message</Log> 

</UpdateLog> 
</root> 

 
上报的规则值支持加密，加密方式采用 3DES 算法，格式如：
HEX:5502AEFDCB230126DF35798F6A71DD9E。 

参数说明： 

名称 类型 是否可选 说明 

operateType String M 1: 开始下载；2：下载完成 

3: 升级成功；4：升级失败 

IMEI String M 设备唯一标识符。 

versionID String M 版本 ID，为查询版本时服务器返回的

值。 

clientversion String O 设备当前版本号 

descinfo String O 一些描述信息。尤其在版本升级失败

时，能报告一些失败原因到服务器 

 

4.2.3 接口返回值 
服务器返回 200OK，说明已经成功处理。 

4.2.4 举例 
http://10.164.77.141:5060/Update/UpdateDone.aspx 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<OperateType>1</OperateType> 
<UpdateLog> 

<Log name="IMEI" >1.2</Log> 
<Log name="VersionID">1.1</Log>  

</UpdateLog> 
</root> 



在线升级服务器接口说明书 4 升级服务器接口(XML) 
 

文档版本 01 (2009-02-13) 华为技术有限公司 4-29 

 

4.3 文件下载 

4.3.1 下载文件 URL 生成 
如果检测到有新的版本，OUS 会返回新版本的 URL，见 4.1.3 接口返回值。此 URL 是

版本所有文件在服务器上存放的根目录，使用 HTTP 或 HTTPS 协议下载升级所需的所

有文件。 

例如：返回的 URL 是 http://10.10.10.1/files.aspx/r_109/，那么 filelist.xml 的下载地址就

是 http:// 10.10.10.1/files.aspx/r_109/full/filelist.xml、http:/ 
10.10.10.1/files.aspx/r_109/increment/filelist.xml。 

4.3.2 下载文件流程 
参见 1.3。 

4、 下载 Filelist.xml 文件 

5、 下载对应的 Changelog.xml 文件（可选） 

6、 根据 Filelist.xml 依次下载所有文件，并根据 MD5 值进行文件校验。 

4.4 服务器可用性测试 

OUC 可以通过调用该接口来判断服务器是否可用。 

4.4.1 接口名称 
URL：urlcommand/test.aspx 

4.4.2 输入参数 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

< rand >1234</ rand> 

<time>20090529</time> 

</root> 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

Rand String M 客户端生成的随机数，服务器将在

响应中返回相同的值。 

Time String M 当前客户端时间 
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4.4.3 接口返回值 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

< rand >1234</ rand> 

<time>2012-05-29T16:25:44+0800</time> 

</root> 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

Rand String M 随机数 

time  M 当前服务器时间 

 

4.5 多应用版本条件问询 

向服务器问询是否有应用版本，服务器返回相应的包名列表，客户端再向服务器发送请求，调

用 3.3 的接口，只匹配这些包。 

 

4.5.1 接口名称 

URL：urlcommand/GetCondition.aspx 

4.5.2 输入参数 

url:http://10.10.101:5060/Update/urlcommand/GetCondition.aspx 

参数格式： 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<root> 

 <!—公共信息部分--> 

  <rule name="ruleName">ruleValue</rule> 

  <rule name=" ruleName"> ruleValue </rule> 

 

  <!—应用特定信息部分--> 
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  <conditions> 

    <condition> 

      <rule name="condition">conditionName</rule> 

   </condition> 

    <condition> 

      <rule name="condition">conditionName</rule> 

    </condition> 

  </ conditions > 

</root> 

举例 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<root> 

 <rule name="DeviceName">IDEOS X5</rule> 

  <rule name="IMEI">A00004324bc8a3a</rule> 

  <rule name="IMSI">460012 </rule> 

  <rule name="FirmWare">U8800HV100R001HKGC104B153sp3</rule> 

  <rule name="HardWare">MSM7X30_U8800.VerC</rule> 

  <rule name="Language">zh-cn</rule> 

  <rule name="OS">Android 2.2.1</rule> 

  <rule name="IP">127.0.0.1</rule> 

  <rule name="C_version">C104</rule> 

   

  <conditions> 

    <condition name="packageName"></condition> 

    <condition name="other name"></condition> 

  </conditions> 

</root> 

 

4.5.3 接口返回值 

返回值是如下结构的 JSON 字符串： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 
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  <code>0</code ><!--0:有条件问询结果 1:无条件问询结果-->  

  <conditions> 

<condition> 

<conditionName>conditionValue</conditionName> 

<conditionName>conditionValue</conditionName> 

</condition> 

<condition> 

<conditionName>conditionValue</conditionName> 

<conditionName>conditionValue</conditionName> 

</condition> 

  </components> 

</root> 

 

举例 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

  <code>0</code ><!--0:有条件问询结果 1:无条件问询结果 -1 服务器异常-->  

  <conditions> 

<condition> 

<packageName>com.huawei.appmarket</packageName> 

<other name>other value</other name> 

</condition> 

<condition> 

<packageName>com.huawei.hwouc</packageName> 

<other name>other value</other name> 

</condition> 

  </conditions> 

</root> 

 

 

每次查询返回服务器上存在的应用软件版本的应用包名列表，客户端根据返回结果再调用 3.3 的

版本检测接口；如果返回列表是空，则不调用，服务器要记录这次查询动作。 
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参数说明： 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

code String M 服务器上是否有发布的应用软件： 
0---有；1---无；-1---异常 

 

 

4.6 多应用版本检测 

该接口可以同时检测多个客户端软件是否有新版本。 

4.6.1 接口名称 

URL：urlcommand/CheckNewVersionEx.aspx 

4.6.2 输入参数 

url:http://10.10.101:5060/Update/UrlCommand/CheckNewVersionEx.aspx 

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<root> 

 <!—公共信息部分--> 

  <rule name="DeviceName">IDEOS X5</rule> 

  <rule name="IMEI">A00004324bc8a3a</rule> 

  <rule name="IMSI">460012 </rule> 

  <rule name="FirmWare">U8800HV100R001HKGC104B153sp3</rule> 

  <rule name="HardWare">MSM7X30_U8800.VerC</rule> 

  <rule name="Language">zh-cn</rule> 

  <rule name="OS">Android 2.2.1</rule> 

  <rule name="IP">127.0.0.1</rule> 

  <rule name="C_version">C104</rule> 

   

 <!—应用特定信息部分，每个应用一个 component 段--> 

  <components> 
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    <component> 

      <rule name="AppName">Weather</rule> 

  <rule name="PackageName">com.android.huawei.weather</rule> 

      <rule name="PackageVersionCode">12</rule> 

    </component> 

    <component> 

      <rule name="AppName">QQ</rule> 

  <rule name="PackageName">com.android.huawei.qq</rule> 

      <rule name="PackageVersionCode">34</rule> 

    </component> 

  </components> 

</root> 

4.6.3 接口返回值 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

  <status>0</status><!--0:有新版本 1:无新版本 2:服务器忙  -1:系统错误-->  

  <components> 

    <component> 

      <name>Weather</name> 

      <version>1.2</version> 

      <versionID>101</versionID><!--数据库中唯一标识，在 UpdateDone 时要再传给服

务器--> 

      <description>Weather update.</description> 

      <url>http://update-nl.huawei.com/sp/files/r101/f1</url> 

<size>36400</size> 

    </component> 

    <component> 

      <name>QQ</name> 

      <version>1.4</version> 

      <versionID>106</versionID><!--服务器上的版本 ID--> 

      <description>hello</description> 

      <url>http://update-nl.huawei.com/sp/files/r104/f1</url> 
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<size>36400</size> 

    </component> 

  </components> 

</root> 

 

每次查询都只返回最新的版本。 

参数说明： 

参数说明如表 4-1 所示。 

表4-2 参数说明 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

status Int M 0:有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 3:客户端强制升

级 -1:系统错误 

name String M 版本的名称，来自服务器管理页面“Version 
Name”。 

version String M 版本号，对应服务器管理页面“Version 
Name”。 

versionID String M 版本的唯一标识。 

description String M 版本描述，对应服务器管理页面

“Description”。 

url String M 此 url 是客户端下载文件的地址。 

size Int M 版本包大小。 

forcedupdate Int O 是否强制升级(1:强制升级，0：非强制升级，

默认为 0) 
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4.7 新版本检测返回含检测周期 
在 OUC （Online Update Client）运行时，需要先向 OUS 查询是否有新的版本可以进

行升级，OUC 将本地版本属性做为参数发送到 OUS。如果某个产品在服务器上有新的

可升级版本，服务器会返回新版本的升级地址。OUC 从这个地址进一步获取详细的升

级信息，并下载所有升级过程中需要的文件，进行应用软件的升级。 

以下接口的请求头中的 content-type 都为 text/xml;charset=utf-8 

4.7.1 接口名称 
URL:v2/CheckNewVersion.aspx 

当在 URL 追加 latest=true 时，接口只返回符合规则的最新修改版本，如下： 

v2/CheckNewVersion.aspx?latest=true 

 

4.7.2 参数输入 
输入参数是一组符合如下 DTD 规范的 xml 字符串： 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!ELEMENT root (rule+)> 

<!ELEMENT rule (#PCDATA)> 

<!ATTLIST rule 

 name (DashBoard | DashBoardFlash | DeviceName | Firmware | Hardware | 

IMEI | IMSI | Language | OS | CVersion |PackageName | PackageVersionCode) 

#REQUIRED 

> 

 
 规则可以根据不同的产品和不同局点的要求进行配置。 

例： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

<rule name="DeviceName">E170</rule> 

<rule name="Firmware">1.0.0.1</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule> 

</root> 

 
规则值支持加密，加密方式采用 3DES 算法，格式如：
HEX:5502AEFDCB230126DF35798F6A71DD9E 
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4.7.3 接口返回值 
返回可用版本的列表，如下所示： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<status>0</status><!--0:有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 -1:系统错误-->  
<components> 

<component> 
<name>×××</name> 
<version>×××</version> 
<versionID>×××</versionID><!--服务器上的版本 ID--> 
<description>×××</description> 
<url>×××</url> 

</component> 
<component> 
<name>×××</name> 
<version>×××</version> 
<versionID>×××</versionID> 
<description>×××</description> 
<url>×××</url> 

</component> 
</components> 
<autoPollingCycle>7</autoPollingCycle> 

</root> 

表4-3 参数说明 

参数名 数据类型 是否可选 描述 

status Int M(必须) 0:成功，有新版本 1:无新版本 2:服务器忙 3:客
户端强制升级 -1:系统错误 

name String O(可选) 版本的名称，来自服务器管理页面

“Version Name”。 

version String O 版本号，对应服务器管理页面“Version 
Number”。 

versionID String O 版本的唯一标识。 

description String O 版本描述，对应服务器管理页面

“Description”。 

url String O 此 url 是客户端下载文件的地址。 

forcedupdate Int O 是否强制升级(1:强制升级，0：非强制升
级，默认为 0) 

autoPollingC
ycle 

int O 当设置版本检测周期时返回; 

当不设置时不返回本 xml 标签 
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4.7.4 举例 
输入： 

url:http://10.10.101:5060/Update/v2/CheckNewVersion.aspx 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 
<rule name="DashBoard">1.0.0.1</rule> 
<rule name="DeviceName">E170</rule> 
<rule name="IMEI">HEX:962EBF6DF48A1AC590FCFC074AC587FBD2D6DCD61EAB0A53</rule>  
<rule name="IMSI">456</rule>  
<rule name="FirmWare">1.0.0.2</rule> 
<rule name="HardWare">1.0.0.3</rule> 
<rule name="DashBoardFlash">1.0.0.4</rule> 
<rule name="Language">2052</rule>  
<rule name="OS">Windows</rule>  
<rule name="C_version">C02</rule>  

</root> 

返回： 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 
<status>0</status>  
<components> 
<component> 
<name>DashBoard</name> 
<version>1.2</version> 
<versionID>111</versionID> 
<description>hello</description> 
<url>http://10.10.10.3/files/r_109/</url> 

</component> 
<component> 
<name>FiemWare</name> 
<version>1.5</version> 
<versionID>22</versionID> 
<description>my description</description> 
<url>http:// 10.10.10.3/files/r_109/</url> 

</component> 
</components> 
<autoPollingCycle>7</autoPollingCycle> 

</root> 
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5 升级规则参数约定 

关于本章 

本章描述内容如下表所示。 

标题 内容 

5.1 升级规则参数 介绍升级的规则。 

5.2 测试版本 介绍测试版本。 
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5.1 升级规则参数 
OUC 在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数中，上报了客户端的属性信息，例

如： 

<root> 

<rule name="DashBoard">1.0.0.1</rule> 

<rule name="DeviceName">E170</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule> 

<rule name="IMSI">456</rule> 

<rule name="FirmWare">1.0.0.2</rule> 

<rule name="HardWare">1.0.0.3</rule> 

<rule name="DashBoardFlash">1.0.0.4</rule> 

<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 

<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 

</root> 

升级规则参数（URP）是 OUS 判断 OUC 是否可以升级新版本的重要依据。在 OUS 管

理员页面上，针对一个产品，管理员可以定义若干 URP。如图 5-1 所示。 

图5-1 定义 URP 

 

 

定义了 URP 后，当创建新版本时，可对 URP 做限定如图 5-2 所示。 
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图5-2 限定 URP  

 

 

举例： 

图 5-2 中升级规则参数有 DashBoard、DeviceName、IMEI、IMSI、FirmWare、
HardWare、DashBoardFlash、Language，并且对 DashBoard、DeviceName 做了具体的

（Only for）限定，那么 OUC 在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口中的参数如下

时，是可以升级的。 

<root> 

<rule name="DashBoard">1.1</rule> 

<rule name="DeviceName">2.0</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule> 

<rule name="IMSI">456</rule> 

<rule name="FirmWare">1.0.0.2</rule> 

<rule name="HardWare">1.0.0.3</rule> 

<rule name="DashBoardFlash">1.0.0.4</rule> 

<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 

<rule name="IP"></rule> 

</root> 

 
当 OUS 的升级规则参数限制，和 OUC 上报的 xml 参数相匹配时，表示可以升级。不匹配时，
表示不能升级。 

5.1.1 匹配情况 

升级参数没有具体值的匹配 

OUS：升级规则参数为“all”、“*”或空，如图 5-3、图 5-4、图 5-5 所示。 

图5-3 升级规则参数为“all” 
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图5-4 升级规则参数为“*” 

 

 

图5-5 升级规则参数为空 

 

 

OUC：对应的升级规则参数在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml 中没

有，或值为空，或有具体值。如： 

 没有 DashBoard 参数时，urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml 中的语

句。 
<root> 
<rule name="Language">2052</rule>  
<rule name="OS">Windows</rule>  
<rule name="IP">10.164.106.250</rule> 
</root><!—没有 DashBoard参数 --> 

 有 DashBoard 参数但值为空时，urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml
中的语句。 
<root> 
<rule name="DashBoard"></rule><!—有 DashBoard参数,但值为空--> 
<rule name="Language">2052</rule> 
<rule name="OS">Windows</rule> 
<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 
</root> 

 有 DashBoard 参数的值为空时，urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml
中的语句。 
<root> 
<rule name="DashBoard">1.1</rule><!—有 DashBoard参数,有具体值 --> 
<rule name="Language">2052</rule> 
<rule name="OS">Windows</rule> 
<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 
</root> 

升级参数有具体值的匹配 

OUS：升级规则参数限制了具体值如图 5-6 所示。 

图5-6 升级规则参数限制了具体值 

 
 

OUC：对应的升级规则参数在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml 中有此

升级规则参数，并且值与 OUS 相同。如： 

<root> 

<rule name="DashBoard">1.1</rule>  

</root> 
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5.1.2 不匹配情况 

OUS 升级规则参数没有具体值的不匹配 

OUS 升级规则参数为具体值如图 5-7、图 5-8 所示。 

图5-7 对应的升级规则参数值没有 

 
 

图5-8 对应的升级规则参数值与服务器不同 

 
 

OUC：对应的升级规则参数在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml 没有，

或值与服务器不同。如下所示。 

 <root> 
<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 

<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 

</root><!—服务器要求了DashBoard参数，但客户端参数中没有--> 

 <root> 
<rule name="DashBoard">2.1</rule><!—值不同--> 

<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 

<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 

</root> 

OUS 升级规则参数有具体值的不匹配 

OUS 的升级规则参数为具体值，如图 5-9 所示。 

图5-9 OUS 的升级规则参数为具体值 

 

 

OUC：对应的升级规则参数在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口参数 xml 中有

值。如： 

 <root> 
<rule name="DashBoard">1.1</rule> 

<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 
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<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 

</root> 

5.2 测试版本 

工作原理 

在 urlcommand/CheckNewVersion.aspx 接口中参数中，增加如下内容： 

<rule name="test">test</rule> 

例如： 

<root> 

<rule name="DashBoard">1.0.0.1</rule> 

<rule name="DeviceName">E170</rule> 

<rule name="IMEI">123</rule>  

<rule name="IMSI">456</rule>  

<rule name="FirmWare">1.0.0.2</rule> 

<rule name="HardWare">1.0.0.3</rule> 

<rule name="DashBoardFlash">1.0.0.4</rule> 

<rule name="Language">2052</rule> 

<rule name="OS">Windows</rule> 

<rule name="IP">10.10.10.8</rule> 
<rule name="test">test</rule> 

</root> 

创建测试版本 

在管理员创建版本页面，可以定义新版本为“Testing”状态，如图 5-10 所示。 

图5-10 定义版本为 Testing”状态 

 

 

Testing 状态的版本，限定只有上报规则带有 test 标志才能返回给客户端。 

测试 

管理员需要从华为公司技术服务部得到需要上传的 Version Name 为“T-moblie-
testing”、Version Name 为“1.0”的测试版本，对使用英文操作系统的，并且数据卡的
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IMEI 号为 150*开头的用户的客户端进行升级，管理员对测试版本进行测试的操作步骤

如下： 

步骤 1 创建测试配置文件。 
管理员打开数据卡后台软件安装目录（如：C:\Program Files\Mobile Partner），在该安

装目录下打开 UpdateDog 文件夹，在该文件夹下创建一个名为“test.itms”文件。 

 
文件名小写,文件扩展名为.itms,文件内容可以为空。 

步骤 2 输入版本信息如下： 

1. Version Name：T-moblie-testing 

2. Version Name：1.0 

3. Description：English 

4. Status：在下拉列表中选择“Testing” 

如图 5-11 所示。 

图5-11 创建版本 

 

步骤 3 在“IMEI”后的“Only for”文本框中输入“150*”。 

步骤 4 单击在“Update Rules”区域“Language”后的“Only for”后的 ，选中“1033”前的多选

框，单击“OK”。如图 5-12 所示。 
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图5-12 设置 Update Rules 

 
 

 
 各个参数间是“与”关系。  

 多个设定值之间用“;”分隔。  

 目前仅支持“*”通配符。  

 “Exclude”参数的优先级比“Only for”高。 

 单击 ，可以在枚举值中进行选择。  

步骤 5 单击“浏览”，在弹出的对话框中选择新版本的文件的路径，单击“打开”，在界面

单击“保存”。 

步骤 6 手工检测测试版本 
Administrator 运行数据卡后台软件 Mobile Partner.exe，选择“Help > Online update > 
Check Now”，如图 5-13 所示。此时客户端将去目标服务器检测测试状态的版本。 
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图5-13 运行 Mobile Partner.exe 

 

 

步骤 7 取消测试模式 
管理员在确认客户端能够运行后，删除创建的“test.itms”文件。 

----结束 


